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EQUIPO DE TERMOLOGÍA PARA BACHILLERATO
Características
THRM-CN
Equipo con materiales y aparatos para realizar 20 experimentos básicos sobre calor en sólidos, líquidos y gases.

Aplicaciones:

Con este equipo los alumnos aprenden sobre aplicaciones de la termología a la vida cotidiana. Estudian la manera de aplicar el calor para controlar la conductividad térmica, los procesos de cambios de fases, los motores térmicos y la utilización de energía térmica.

Usos:
Este equipo se puede utilizar para estudiar los siguientes temas:
1. Temperatura y medición de temperaturas.

2. Comportamiento térmico de los materiales.

3. Conductividad térmica.

4. Irradiación de calor.

5. Flujo de calor.

6. Capacidad calorífica específica.

7. Ebullición.

8. Evaporación.

9. Destilación.

10. Principio de funcionamiento de motores térmicos.

11. Utilización de la energía calorífica.
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El equipo está compuesto por:

Riel de 180 mm con soportes, deslizadores, varillas de 330 mm con rosca y 200 mm con tornillo, clip de soporte, soportes con doble seguro, aro de soporte de 30 mm diámetro, aro de soporte de 70 mm diámetro, rueda, varillas de conductividad térmica, gasa metálica, mechero de alcohol, cilindro graduado de 25 ml, vaso de precipitados de 100 ml, eje metálico de 125 mm, tubo de convección, rueda de paleta, gasa metálica, cilindro graduado, vaso de precipitados, frasco Erlenmeyer, ejes metálicos, tubo de convección, termómetro de -10 a 110 centígrados, tiras bimetálicas, 5 hojas de papel aluminio, tubos de vidrio derecho de 50 mm y 1 de 200 mm, tubo derecho de vidrio con agujero, tubo de vidrio doblado, 2 tubos capilares de 220-7 mm, tapones de hule 24-19 mm con rosca, 2 tapones de hule con rosca, colorante, tubo de ensaye 160 x 16 mm, manguera 300 mm, 2 seguros, calorímetro consistente de un bloque de unicel con un vaso de precipitados de plástico de 100 ml, cobertura aislante con una resistencia de 3 ohms como fuente de calor y un orificio para la introducción de un termómetro. Dimensiones 75 x 75 x 80 mm. Voltaje de operación de 6 V y manual de experimentos en español.

